
Dateiformat 
Massstab
Auflösung 
Anschnitt
Randabstand 
Farbraum
Farbprofil
Überdrucken 
Schriften
Farbanpassung

PDF/X3:2003
1:1 (Bei Daten über 5 Meter einen Skalierungsfaktor von 1:2; 1:10 etc. verwenden) 
150 dpi (Bei grösseren Drucken 75 - 120 dpi)
20 mm umlaufend
50 mm zwischen Text/Logo und Rand des Sichtformates
CMYK
ISO Coated V2
AUS
Pfade
Gegen Aufpreis möglich

Selbstverständlich nehmen wir auch Daten entgegen,
die in folgenden Anwendungen erstellt wurden:
Adobe Photoshop, Illustrator oder Indesign.

Bei Anlieferung offener Daten bitte auf die Vollständigkeit
der verwendeten Bilder, Schriften und Profile achten.
Bitte senden Sie in jedem Fall ein Ansichts-PDF mit.

Datentransfer
Als Downloadlink (z.B. WeTransfer.com)

Sichtformat

Datenformat = Sichtformat + 40 mm
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Südstrasse 4a
3110 Münsingen
Tel. 031 313 23 23
info@kursivag.ch

VORBEREITUNG DER DRUCKDATEN

LOGO
Text, usw.

Randabstand 50 mm 

Anschnitt 20 mm 


